
MATERIALHINWEISE NATURSTEIN 

 

Ein Merkmal der Natursteine ist es, das in manchen Fällen die Struktur, die Farbe oder auch 

eine unterschiedliche Wasseraufnahme zu Abweichungen führen kann. Bei einer verlegten 

Fläche, kann es daher zu Veränderungen der Farbe oder einem nicht kalkulierbaren 

Auftrocknungsverhalten kommen.  

Rissbildungen sowie Aufspaltungen können ein Resultat von lagerhaften Gesteinen (z.B. 

Sedimente, Gneise, Schiefer, Quarzite, Porphyre) sein oder auch Spannungsrisse bei 

Ergussgesteinen (z.B. Basalt), welche auf die Natur des Materials zurückzuführen sind.  

Aufhellungen oder generelle Beschädigungen an Natursteinen, können durch die Benutzung 

von Chemikalien, Säuren oder auch durch den Umgang im normalen Gebrauch sowie durch 

Bewitterung entstehen.  

Bei angegebenen Abmessungen handelt es sich um Richtwerte, daher sind diese 

unverbindlich. Abweichungen der Toleranz können auf Grund der produktionstechnischen 

Verfahren nicht ausgeschlossen werden und sind daher kein Reklamationsgrund.    

 

  


